重庆力帆乘用车有限公司

NE38检具招标技术要求
一、项目概述:

项目描述重庆力帆乘用车有限公司NE38项目冲压单件检具开发（详见检具清单）。
NE38车型AB类零件信息清单2018-06-25..xlsx
二、招标内容：


检具厂（乙方）承接重庆力帆乘用车有限公司（甲方）NE38项目AB类单共72副检具开发。甲方委托乙方进行设计制造，其内容包括检具设计制造、工具附件提供、运输、调试及项目管理、伴随生产、培训、技术服务等。
三、检具要求
1. 检具设计制造技术总体要求

· 乙方须严格按照甲方提供的产品3D数模、品质基准书等资料进行检具设计。
· 因项目检具成本控制允许左右件共用base板。

· 检具满足强度、刚性要求。

· 检具热处理按技术协议要求执行。
· 铭牌：见技术协议。  
· 检具颜色：见技术协议。
· 检具精度满足技术协议要求。
[image: image1.png]223 WAMFERE (A%) .

S i E[ERE (mm)
1o | BRRFITES 0.05/1000-
2 |memyioR. EEE 0.05/1000-
e +0.05-
4 |EEAzEENEE RS +0.02¢
5¢ | GD&T=RPSEMFLEME. +0.05¢
6° | GD&TERPSH. ZAE" +0.05¢
7 |mzusm- £0.10-
8 | SHARBUET P % £0.10-
9 | TUMRDENET GmmERE | £0.10-
10 | FEGEYE GEUED - +0.200
1 |wEsbE. +0.100
12 | BRAEE. +0. 150
13- | ERtEE. +0. 150
12
7 Zh:
RO AR AR
14 | BguBHEENEE: . 0.1/1000-
15. | BRAKEAOHE: - +0.10-





2. 检具材料及标准件

· 检具材料及标准件：检具本体型面材质使用DQ460或同等级块状树脂，检测块采用铝材，其余见技术协议。

3. 工作部分

· 制件定位要稳定、可靠。

4．其余技术要求：见技术协议
四、技术会谈及方案会审

1. 方案会审时间、地点：方案会审由乙方提前一周通知甲方。会审地点在甲方进行。

2. 会审内容：检具总体结构图、定位方式、支撑点位置、所选用的标准件等内容。会审仅是甲方对检具图面的认可,不对检具设计图纸及方案的正确性承担责任,而乙方必须对检具的最后结果负责。
五、甲方输出的资料及物资：
1：订货清单。2：3D工艺数模； 3品质基准书；4技术协议等等技术资料。 

六、进度要求

1、乙方的工作范围：

乙方按照甲方提供的资料和时间节点，保质保量的完成设计、制造、预验收、终验收的全过程，并按甲方指定的时间和地点交付合格模具，运费由乙方承担。甲方将派工程技术人员不定期对检具制造过程进行跟踪，乙方应积极配合并满足甲方人员的工作需求。
2、进度要求：

1) 2018年8月10日甲方提供数据，2018年8月20号开始会签图纸。

2) 2018年8月27日图纸会审完成。
3) 2018年8月30日提供机加冻结数据。
4) 2018年12月5日检具在乙方场地开始进行预验收。

5) 2018年12月15号前乙方将检具发运到甲方指定地点。

七、交货要求：
· 乙方提供检具图设计图样电子文档三套（检具发运时提供给甲方）。

· 预验收前, 乙方提供检具自检精度报告1份。

· 合同签订后，乙方提供给甲方一份检具项目进度表。

· 乙方提供按照甲方要求的冲压零件检测表。

· 其余见技术协议。
八．检具验收

分为两个阶段：检具预验收在供货厂家进行。检具终验收在力帆冲压现场进行。

1. 检具预验收

· 检具制造完成后，乙方经过自检验收提供检具自检合格报。并通知甲方制造厂家进行预验收。甲方派人到供货厂家进行检具预验收。
· 预验收根据验收标准进行检具精度、外观、功能性验收。

· 乙方需要在预验收前一周提出检具预验收日程计划表。

· 投标方应按验收依据对检具进行检测，合格后方可提交预验收。

· 预验收合格后，检具方可包装发运。

2. 检具终验收

· 检具在甲方工厂内调试完工后,并经过试生产验证后方可验收，由甲方技术人员、质保人员组成的验收小组负责。在确认检具达到所有技术要求后,检具终验收合格。
·  验收依据为：乙方提交的调试检验单和调试合格证；合同中规定的技术要求和双方确认的各种技术文件；乙方提供的全套检具资料，并以此做为最终验收的依据之一，甲方验收人员按更改后的最终图纸及其它验收依据，对检具进行抽检。当乙方对检测方法和结果有争议时，由甲方在当地委托独立的权威质量检验机构再进行检测，费用由乙方承担。
九． 检具质保期

   检具质保期为自终验收合格后一年。在此期间: 检具发生质量问题时，甲方发出通知后24小时内乙方到达甲方工厂解决问题。甲方按检具使用要求,如发生变形,开裂,表面材料脱落,超差及各种配件失效等质量问题,乙方负责即时解决,并负担由此引起的一切费用。如属甲方保管,使用不当造成损坏,乙方应积极配合予以修复,费用由甲方负责。

十．  项目管理

1．合同生效后，乙方应指派1名项目负责人，在项目的整个实施过程中负责与甲方进行协调。

2．在项目实施过程中，乙方项目负责人每周三向甲方汇报项目进展情况，并向甲方提供项目状态报告。
十一、保密

乙方应对甲方提供的招标文件、附件和其他技术资料不得以任何方式提供给第三方。若有泄漏，甲方有追究和要求经济赔偿的权利。

十二.  其他无
检具项目联系人： 王成敖
联系电话：15909340749
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