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1 总则

1.1 编制目的

为巩固重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司突发环境事件应急机制，保障突发环境事件的应急能力，在发生突发环境事件时，及时采取有效应急行动，保障人员生命健康和财产安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响，更新企业原有应急组织机构及应急物资，特对力帆公司原有预案进行修订。
1.2 编制必要性

（1）是贯彻国家突发事件应对法律法规的要求；

（2）是减少事故中人员伤亡和财产损失的需要；

（3）是事故预防和救援的需要；

（4）是实现安全型管理的需要；

（5）是满足应急救援的时效性需要。
1.3 编制依据
1.3.1 编制依据的法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日实施)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年9月1日实施)；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日实施)；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日实施)；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日实施)；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修订)；

（7）《中华人民共和国突发事件应对法》(2007年11月1日)

（8）《突发事件应急预案管理办法》(国办发[2013]101号)；

（9）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）

（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》

（11）《危险化学品安全管理条例》（国务院2011年）；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（13）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）；

（14）《关于印发“企业突发环境事件风险评估指南（试行）”的通知》（环办[2014]34号）；

（15）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知”（环办应急[2018]8号）

（16）《水污染防治行动计划》

（17）《大气污染防治行动计划》

（18）《重庆市环境保护条例》（2017年3月29日修订）

（19）《重庆市大气污染防治条例》（2017年3月29日修订）

（20）《重庆市环境保护系统突发环境事件应急处理暂行办法》

（21）《关于加强突发事件风险管理工作的意见》(渝府发【2015】15号)

（22）《重庆市突发事件应对条例》（市人大常务委员会公告【2012】9号）

（23）《重庆市环境保护局关于编制和完善各类环境应急预案的通知》（渝环发【2010】78号）

（24）《关于深入开展重点突发环境事件风险企业和工业园区信息登记及深化突发环境事件应急预案管理工作的通知》(渝环办【2017】130)。

1.3.2 编制依据的技术文件

（1）《重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司汽车生产基地迁址项目环境影响报告书》及其批复文件；

（2）《重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司微车生产基地扩建项目环境影响报告书》及其批复文件；

（3）《重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司突发环境事件风险评估报告》（2016年版）；

（4）《重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司突发环境事件应急预案》（2016年版）；

（5）重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司提供的相关资料。

1.4 适用范围

本预案为《重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司突发环境事件应急预案》（2016年版）修订，适用于企业《汽车生产基地迁址项目》和《微车生产基地项目》两个项目厂区内突发环境事件应对工作。

1.5 应急预案体系构成

本预案是《重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司突发环境事件应急预案》（2016年版）修订版，是重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司突发环境事件应急处置方案的指导性文件。本预案向上衔接重庆市同兴工业园区突发环境事件应急预案、重庆市北碚区突发环境事件应急预案，内部衔接于《重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司生产安全事故综合应急抢险救援预案》，向下衔接于现场处置方案。
[image: image2]
图1.5-1   应急体系构成

本预案为企业单位应急预案，能力极为有限，当突发环境事件势态严重时或超出本次预案处置能力时，应扩大应急，请求支援，与周边企事业单位及重庆市北碚区突发环境事件应急预案联动。增加突发环境事故的救援能力。

《重庆同兴工业园区发环境事件应急预案》适用于同兴工业园区内突发环境污染事件的紧急处置。企业位于重庆市同兴工业园区蔡家组团，在突发环境事件事态较严重需要启动外部应急预案时，将由园区管委会负责具体处置工作。

《重庆北碚区突发环境事件应急预案》适用于北碚区突发环境污染事件的紧急处置。企业位于重庆市北碚区同兴工业园区蔡家组团，在突发环境事件事态较严重超出园区应急处置能力，需要启动外部应急预案时，将由北碚区政府部门负责具体处置工作。

当政府有关部门启动相关应急预案时，本预案应急指挥体系应急工作职能由应急处置转变为配合工作，服从调度指挥，配合处理相关事宜。

1.6 应急预案分级

本应急预案为重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司突发环境事件应急预案，突发环境事件的应急体系分为三级，分别为Ⅰ级（社会级）、Ⅱ级（企业级）、Ⅲ级（车间级）。

Ⅰ级（社会级）：突发环境事件超出企业应急处置能力，需要上级应急救援组织支持及周边企业应急救援队伍、环境风险受体联动。

Ⅱ级（企业级）：突发环境事件在厂区内可控，企业应急救援队伍能够处置。
Ⅲ级（车间级）：突发环境事件影响较小，车间现场处置小组能够处置。

1.7 工作原则

（1）以人为本，安全第一。以保障职工以及周边群众的生命、环境安全作为应急工作的出发点和根本点，并优先保障人身安全。在确保人员安全的前提下，最大限度减少突发环境事件对周围环境的影响。

（2）统一指挥，分工负责。应急工作必须统一指挥，令行禁止。根据事故级别，分级建立统一的应急指挥体系，确保应急救援指挥统一。各有关部门和救援单位要在统一的指挥下按照各自职责，分工负责，紧密配合。

（3）快速反应，高效运转。现场发生事故，当事人或事故发现人员要立即向应急办公室汇报，应急办公室接报后立即通知相关人员到场救援。各接报人员要迅速反应，相关职能部室密切配合，应急工作要迅速高效。

（4）依靠科技，预防为主。采用先进的应急装备和技术，提高应急人员的整体素质，依法规范应急管理工作。积极开展预防性安全检查工作，坚持应急救援与事故预防有机结合，增强安全保障能力。

2 企业基本信息

2.1 企业基本情况

重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司位于重庆市北碚区同兴工业园区蔡家组团，目前已实施《汽车生产基地迁址项目》和《微车生产基地扩建项目》两个项目。其中《汽车生产基地迁址项目》位于同兴工业园区蔡家组团D标准分区，建设规模为整车生产能力3万辆/年，目前除焊接车间外，其余总装车间及涂装车间已经停产；《微车生产基地扩建项目》位于同兴工业园区在蔡家组团C标准分区，建设规模为整车生产能力15万辆/年，正常运营。两个项目均在北碚区蔡家组团，南北相望，直线距离约为1.3km。力帆公司基本信息见下表2.1-1。
	棣属公司
	力帆（实业）集团股份有限公司

	单位名称
	重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司

	组织机构代码
	91500109MA5YYNHG4G
	所属行业类别
	汽车制造业

	法人代表
	王海彬
	联  系  人
	郑清艳

	联系电话
	13594225892
	邮政编码
	400707

	从业人数
	2000人
	厂区面积
	《汽车生产基地迁址项目》
	139769.0 m2

	
	
	
	《微车生产基地扩建项目》
	320000.0m2

	企业规模
	《汽车生产基地迁址项目》
	整车3万辆/年
	建厂年月
	《汽车生产基地迁址项目》
	2011年1月

	
	《微车生产基地扩建项目》
	整车15万辆/年
	
	《微车生产基地扩建项目》
	2014年11月

	企业所在地
	《汽车生产基地迁址项目》
	北碚同兴工业园蔡家组团D标准分区(北纬29°43'58.57" 东经106°27'42.92")

	
	《微车生产基地扩建项目》
	北碚同兴工业园蔡家组团C标准分区(北纬29°44'46.84" 东经106° 28'07.17")


表2.1-1               企业基本信息

2.2 企业周边环境风险受体情况
2.2.1 大气环境风险受体

力帆公司《汽车生产基地迁址项目》位于同兴工业园区蔡家组团D标准分区，《微车生产基地扩建项目》位于同兴工业园区在蔡家组团C标准分区。两个项目均位于同兴工业蔡家组团，南北相望相，直线距离约为1.3km，两个项目大气环境风险受体大部分重叠，又由于《汽车生产基地迁址项目》大部分车间已经停产涉及的主要风险源已消失，因此，在大气环境风险受体统计时以《微车生产基地扩建项目》为主，在《汽车生产基地迁址项目》中进行补充。具体企业两个项目周边大气环境风险受体信息见表2.2-1、2.2-2和附图4。。
表2.2-1
  企业《微车生产基地扩建项目》大气环境风险受体信息表
	序号
	环境风险受体
	中心经纬度
	方位
	与企业距离m
	特征
	备注
	联系方式

	
	
	经度
	维度
	
	
	
	
	

	1
	二十四中学
	106.476480
	29.745242
	E
	530
	学校，在校师生约1600人
	学校
	023-6826 2481

	2
	名流印象
	106.487316
	29.744620
	E
	1420
	居住小区约600户,1920人
	居住小区
	

	3
	隆兴爱琴海
	106.490878
	29.745822
	NE
	1520
	居住小区约400户,1280人
	居住小区
	

	4
	两江名居
	106.492252
	29.748568
	NE
	1700
	居住小区约1000户3200人
	居住小区
	

	5
	北碚两江名居小学
	106.492509
	29.748739
	NE
	2050
	小学，在校师生约800人
	学校
	

	6
	佳汇苑
	106.501607
	29.742431
	E
	2740
	居住小区约450户1440人
	居住小区
	

	7
	桂花村村委会
	106.483067
	29.751915
	NE
	1280
	事业单位，约40人
	单位
	

	8
	桂花村
	106.483067
	29.751915
	NE
	1280
	居民点约60户，192人
	居民点
	

	9
	狮子村村委会
	106.470407
	29.778437
	N
	3370
	事业单位，约40人
	单位
	

	10
	狮子村
	106.470407
	29.778437
	N
	3370
	居民点约80户，256人
	居民点
	

	11
	施家梁镇政府
	106.473218
	29.787208
	N
	4530
	政府机关，约60人
	机关单位
	

	12
	颐尚温泉小镇
	106.459110
	29.770288
	NW
	2500
	居住小区约100户320人
	居住小区
	/

	13
	共和村
	106.447973
	29.788742
	NW
	4830
	居民点约42户,135人
	居民点
	

	14
	凤凰村
	106.440635
	29.771275
	NW
	3390
	居民点约60户,192人
	居民点
	

	15
	龙车寺村
	106.437502
	29.755847
	NW
	2780
	居民点约80户,256人
	居民点
	

	16
	龙车寺小学
	106.431451
	29.762456
	NW
	3600
	小学，在校师生约400人
	小学
	 68262199

	17
	龙车寺村委会
	106.429648
	29.757736
	NW
	3590
	事业单位，约45人
	单位
	

	18
	王家沟
	106.432728
	29.746889
	W
	3050
	居民点约30户,96人
	居民点
	

	19
	蔡家廉租房
	106.458155
	29.743112
	SW
	852
	居住小区约500户1600人
	居住小区
	

	20
	北碚区凤林小学
	106.457243
	29.740687
	SW
	1010
	小学，在校师生约600人
	学校
	

	21
	兴怡小区
	106.460032
	29.737630
	SW
	840
	居住小区约200户640人
	居住小区
	

	22
	江山假日
	106.454453
	29.734036
	SW
	1345
	居住小区约400户1280人
	居住小区
	

	23
	三溪口小区
	106.452844
	29.730173
	SW
	1915
	居住小区约150户480人
	居住小区
	

	24
	天成小学
	106.449583
	29.716655
	SW
	3400
	小学，在校师生约800人
	学校
	68278116

	25
	香溪美林
	106.453402
	29.713543
	SW
	3300
	居住小区约400户，1280人
	居住小区
	

	26
	山溪谷墅
	106.453488
	29.710024
	SW
	3560
	居住小区约100户，320人
	居住小区
	

	27
	翡翠湖·传承
	106.450065
	29.703812
	SW
	4500
	居住小区约800户，2560人
	居住小区
	

	28
	红鼎高尔夫
	106.455494
	29.702654
	SW
	4490
	居住小区约160户，512人
	居住小区
	

	29
	首钢美利溪镇
	106.461717
	29.714305
	SW
	3085
	居住小区约360户，932人
	居住小区
	

	30
	恒大翡翠湾
	106.459893
	29.716129
	SW
	2990
	居住小区约80户，256人
	居住小区
	

	31
	保亿·丽景紫园
	106.461803
	29.724798
	SW
	1830
	居住小区约800户，2560人
	居住小区
	

	32
	中环新港
	106.467510
	29.730248
	S
	1200
	居住小区约300户，960人
	居住小区
	

	33
	蔡家岗镇
	106.470745
	29.734808
	S
	720
	居住点约180户，576人
	居民点
	

	34
	蔡家场小学
	106.470439
	29.736058
	S
	740
	小学，在校师生约400人
	学校
	68305847

	35
	力帆·翡翠都
	106.469206
	29.722486
	S
	2092
	居住小区约300户，960人
	居住小区
	

	36
	碚都佳园
	106.475182
	29.718312
	S
	2530
	居住小区约600户，1920人
	居住小区
	

	37
	北碚区人民路小学
	106.475975
	29.734384
	SE
	1050
	小学，在校师生约800人
	学校
	88438522

	38
	中庚城
	106.478835
	29.739228
	SE
	780
	居住小区约1200户，3840人
	居住小区
	

	39
	旭辉紫都
	106.485186
	29.741803
	SE
	1220
	居住小区约800户，2560人
	居住小区
	

	40
	天印小学
	106.506858
	29.734980
	SE
	3715
	小学，在校师生约1000人
	学校
	 68305636

	41
	灯塔小学
	106.491623
	29.733907
	SE
	2390
	小学，在校师生约800人
	学校
	

	42
	金科城
	106.504283
	29.718886
	SE
	3915
	居住小区约800户，2560人
	居住小区
	


表2.2-1
  企业《微车生产基地扩建项目》大气环境风险受体信息表
	序号
	环境风险受体
	中心经纬度
	方位
	与企业距离m
	特征
	备注
	联系方式

	
	
	经度
	维度
	
	
	
	
	

	1
	嘉和小区
	106.465316
	29.687837
	S
	4725
	居住小区约600户,1920人
	居住小区
	

	2
	白马小学
	106.471743
	29.692703
	S
	4330
	小学，在校师生约1000人
	学校
	

	3
	重庆轻工业学校
	106.446090
	29.699601
	SW
	3750
	学校，在校师生约1200人
	学校
	


2.2.2 水环境风险受体

企业生产污废水经两个项目各自废水处理系统处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入园区污水管网，经园区污水管网排入污水处理厂，最终经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入到嘉陵江。企业周边水环境风险受体见表2.2-3和附图4。

表2.2-2
        企业水环境风险受体信息表

	序号
	环境风险受体
	中心经纬度
	特征
	备注
	联系方式

	
	
	经度
	维度
	
	
	

	1
	童家溪水厂取水口
	106.448935
	29.685430
	集中式地表水饮用水源保护区
	供水规模0.3万m3/d
	68278490

	2
	井口水厂水源地取水点
	106.449534
	29.637007
	
	供水规模20万m3/d
	966886


2.3 环境风险源及环境风险评价

2.3.1 环境风险物质

根据对企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料进行调查。企业在运营过程中主要使用原辅材料及性质见表2.3-1。

表2.3-1        企业原辅材料使用情况及危险特性表

	序号
	名称
	成分/含量
	包装规格
	年用量
	储存量
	存放位置
	物化性质

	1
	脱脂剂
	氢氧化钠、烷基酚聚氧乙烯醚等表面活性剂
	25kg/桶
	280t
	2.1t
	涂装车间前处理线
	A剂：氢氧化钠， B剂：TX-10（烷基酚聚氧乙烯醚）等表面活性剂（为非离子表面活性剂），为无磷、低温

	2
	表调剂
	钛盐、磷酸盐
	25kg/桶
	70t
	1.25t
	涂装车间前处理线
	重庆化工原料公司，主要成分钛盐、磷酸盐。

	3
	磷化剂
	磷酸（20~30%）、硝酸（4~7%）、镍盐（9%）、氧化锌(6~10%)
	25kg/桶
	375t
	1.8t
	涂装车间前处理线
	主要成分磷酸（20~30%）、硝酸（4~7%）氧化锌(6~10%)，含少量镍盐（改性剂）、锰盐、表面活性剂等

	4
	中和剂
	氢氧化钠
	25kg/袋
	3t
	0.5t
	污水处理站
	酸（酸式盐）与碱（碱式盐）相互作用调节介质pH值的物质。

	5
	电泳漆
	主要含水、高岭土、硫酸钡、二氧化钛、环氧树脂、乙二醇乙烯等，环氧树脂、乙二醇乙烯等
	50kg/桶
	1200t
	14.62t
	涂装车间前处理线
	国内市场采购，水性涂料，主要含水、高岭土、硫酸钡、二氧化钛、环氧树脂、乙二醇乙烯等，环氧树脂、乙二醇乙烯等，不含苯系物

	6
	色漆
	氨基树脂、丙烯酸树脂、钛白粉等
	20kg/桶
	300t
	2.52t
	涂装车间油漆贮存间及调漆间
	面漆为氨基、丙烯酸树脂酸漆，固体份约占75%，主要为氨基树脂、丙烯酸树脂、钛白粉等，溶剂约占25%，主要为醇类、脂类、烃类及二甲苯，二甲苯含量约占8~10%，不含苯及甲苯。

	7
	清漆
	丙烯酸树脂、氨基树脂
	20kg/桶
	300t
	2.08t
	涂装车间油漆贮存间及调漆间
	罩光漆为氨基、丙烯酸树脂漆，固体份约为86%，主要为丙烯酸树脂、氨基树脂，有机溶剂约占14%，主要为二甲苯、丁醇、芳烃溶剂等，其中二甲苯含量约为5%

	8
	稀释剂
	100%溶剂，主要含酯类、醚类等，二甲苯约占8~12.5%
	20kg/桶
	295t
	1.77t
	涂装车间油漆贮存间及调漆间
	00%溶剂，主要含酯类、醚类等，二甲苯约占8~12.5%，不含苯及甲苯。

	9
	汽油
	100%
	10m3/个
	720t
	14.4t
	汽油库
	主要用于汽车装配及测试过程中使用

	10
	柴油
	100%
	10m3/个
	800t
	17.2t
	柴油库
	主要用于汽车装配及测试过程中使用

	11
	三氯化铁
	/
	25kg/袋
	5.0t
	0.5t
	污水处理站
	黑色粉末。熔点306℃、沸点315℃，易溶于水并且有强烈的吸水性，能吸收空气里的水分而潮解

	12
	聚合氯化铝
	/
	25kg/袋
	10.0t
	1.0t
	污水处理站
	具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性。

	13
	聚丙烯酰胺
	/
	25kg/袋
	10.0t
	1.0t
	污水处理站
	由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力

	14
	天然气
	甲烷(85%)和少量乙烷(9%)、丙烷(3%)、氮(2%)和丁烷(1%)
	管道输送
	398.5万m3
	0.18t
	厂区内天然气管道
	天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。


2.3.2 重大危险源辨识

企业在生产和储存过程涉及原辅材料中，涉及的风险物质主要为油漆及稀释剂中的二甲苯，磷化剂中的磷酸、硝酸、硝酸镍，汽油、柴油、天然气（甲烷）等。
单元内存在的危险化学品为多品种时，按下式计算，若满足下面公式， 则划分为重大危险源：
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式中：q1，q2……qn—每种危险化学品实际存在量(t)；

Q1，Q2……Qn—与各种物质相对应的临界量(t)。

2.3-2                  重大危险源辨识 

	序号
	名称
	储存量/t
	临界量/t
	Q

	1
	二甲苯
	0.577
	10
	0.06 

	2
	磷酸
	0.54
	10
	0.05 

	3
	硝酸
	0.126
	7.5
	0.02 

	4
	硝酸镍
	0.162
	0.25
	0.62

	5
	汽油
	14.4
	2500
	0.01 

	6
	柴油
	17.2
	2500
	0.01 

	7
	天然气
	0.144
	10
	0.01 

	合计
	/
	/
	/
	0.80


从上表可以看出，环境风险物质实际量和临界量比值之和Q=0.80＜1，以Q0表示，企业各风险物质不构成重大危险源。

2.3.3 环境风险单元

根据企业主要原辅材料、生产状况、工艺流程以及风险物质分析，企业目前存在的突发性环境事件的风险单元包含三类，分别为使用的原辅材料、中间产物和“三废”。企业环境风险单元包括汽油柴油库、污水处理站、涂装车间前处理线、危险废物暂存间、油漆库及调漆间等。各环境风险单元应急措施情况见表2.3-3。
表2.3-3          环境风险单元应急措施情况表

	风险单元
	风险物质名称
	单个储存容器容积/重量
	数量
	围堰

容积
	围堰防

渗材料
	事故废水去向
	事故应急池容积
	监控措施
	报警措施

	汽油库
	汽油
	10m3
	2
	12m3
	水泥、防渗涂料
	事故池
	452m3
	人工巡查
	无

	柴油库
	柴油
	10m3
	2
	12m3
	
	事故池
	452m3
	人工巡查
	无

	污水处理站
	污废水
	372m3
	1
	/
	池体防渗
	事故池
	452m3
	出水口在线监测
	有

	涂装车间前处理线
	磷化剂
	25m3
	1
	/3
	截水沟收集池
	事故池
	452m3
	
	无

	危险废水暂存间
	危险废物
	200m2
	1
	内设截水沟和收集池
	事故池
	452m3
	
	无

	油漆库及调漆间
	油漆、稀释剂
	25kg
	10
	地面防渗、配备应急物资、自动灭火系统
	事故池
	452m3
	
	有


根据上表可知，企业环境风险单元中的危险废物暂存间风险物质均为固体，本次评估将汽油柴油库、污水处理站作为重点分析的风险单元。

2.3.4 突发环境事故情景分析

企业突发环境事件情景分析详见下表2.3-4。

表2.3-4         企业突发环境事件情景分析

	风险单元
	风险物质
	情景分析
	发生事故及伴生/次生产生

对大气、水环境的污染

	汽油库
	汽油
	设备故障
	汽油管道、阀门损坏，导致汽油泄漏事故，污染周边土壤、地下水、地表水环境；汽油挥发产生油气污染大气环境。

	
	
	高温、明火
	汽油储罐泄漏后，如遇明火可能引发火灾、爆炸事故，事故处置时产生的事故废水可能影响周边地表水环境。

	
	
	自然灾害
	地震、洪水、飓风、地面下沉等自然原因而造成的汽油罐或管道损坏。发生汽油泄漏事故，汽油流进企业周边水体的污染水和土壤环境。

	柴油库
	柴油
	设备故障
	柴油管道、阀门损坏，导致柴油泄漏事故，污染周边土壤、地下水、地表水环境；柴油挥发产生油气污染大气环境。

	
	
	高温、明火
	柴油储罐泄漏后，如遇明火可能引发火灾、爆炸事故，事故处置时产生的事故废水可能影响周边地表水环境。

	
	
	自然灾害
	地震、洪水、飓风、地面下沉等自然原因而造成的柴油罐或管道损坏。发生柴油泄漏事故，柴油流进企业周边水体的污染水和土壤环境。

	危险废物暂存间
	废矿物油、废有机溶剂等液体类
	非正常操作
	液体危险废物泄漏后，进入周边环境污染水环境及土壤环境

	油漆库、调漆间
	油漆、稀释剂等
	非正常操作
	油漆及稀释剂泄漏，雨天时经雨水冲刷进入周边水体，污染水环境。有毒物质二甲苯等挥发对周边空气环境造成严重污染，危及周边员工人体生命健康安全。

	
	
	事故排放
	

	
	
	设备故障
	

	涂装车间前处理线
	磷化液
	非正常操作
	磷化液泄漏，污染周边水环境和土壤环境。

	
	
	设施设备故障
	

	污水处理站
	厂区污废水
	事故排放
	厂区污废水泄漏，污染周边水环境和土壤环境。


2.3.5 环境风险评估

根据《企业突发环境事件风险分级方法》，企业涉气风险物质为二甲苯、磷酸、硝酸、汽油、柴油及天然气等，Q值为0.16，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气(Q0)”。企业涉水风险物质为二甲苯、磷酸、硝酸、硝酸镍等，Q=0.75，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水(Q0)”。

综上所述，本企业环境风险等级为一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0]。

企业环境风险防范措较为完善。但企业仍需加强对员工风险防范意识的培训，以求达到环境风险控制的要求。

3 应急组织指挥体系与职责

3.1 应急组织体系
企业设立事故状态下应急组织机构和日常应急管理机构，二级应急管理体系。具体如下：

（1）事故状态应急组织机构

指挥长：总经理

副指挥长：分管应急救援副总经理、生产管理部负责人、保安部负责人

成  员：冲压车间、焊接车间、涂装车间、总装车间、物流部、财务部、生产保障部、综合管理部、人力资源部负责人。

（2）日常应急组织机构

应急工作领导小组下设办公室挂靠生产管理部。生产管理部、保安部、生产保障部负责应急预案的编制、评审、备案、培训、演练、评估、修订以及应急日常管理和应急保障等工作。

主  任: 生产管理部、保安部

成  员：应急机构全体成员

企业24小时应急值班室设在分公司消防控制室，保安部值班组长为应急值班室负责人，在企业应急领导小组的领导下做好日常值班和应急工作。

3.2 事故状态下应急组织机构及职责

3.2.1 事故状态下应急组织机构

重庆市力帆汽车有限公司事故状态下应急组织机构设立应急指挥中心。应急指挥中心下设应急处置组、警戒疏散组、后勤保障组和综合协调组。事故状态下应急组织机构见图2.1-1。
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图2.1-1   事故状态下应急组织机构图
（1）应急指挥中心组成及职责

厂区成立应急救援指挥中心。

总指挥：王海彬（总经理）

副总指挥：那春林、罗德成 

成员：各部门负责人
厂区应急救援指挥中心职责

①负责组织厂区各类突发环境事件应急预案修订、审核、发布、演练和总结；

②按照预案的规定下达预警和预警解除指令，专项应急预案启动和终止指令；

③组织指挥协调应急处置工作。在应急处置过程中，负责向政府有关部门、上级公司求援，配合政府相关部门、上级公司做好应急工作及事故调查处理工作；

④加强应急救援队伍建设，结合生产实际，建立具有快速反映能力的安全事故救援队伍，提高救援装备水平，保障安全事故应急救援的需要；

⑤做好职工的情绪和伤亡人员的善后及安抚工作。
总指挥职责：全面负责分公司生产安全事故应急抢险救援工作的组织、指挥和协调。

副总指挥职责：在指挥长的领导下，负责具体布置安排各应急救援专业组实施事故险情先期控制处置、安全警戒疏散、抢险抢修、技术保障、材料物资保障、后勤医疗保障以及善后工作。指挥长不在时，根据授权代替指挥长行使应急抢险救援工作职责。
（2）现场抢险组组成及职责

组长：王成渝

副组长：雷登万、李代波、龙勇、黄勇、王璋

成员：郭昀、郑清艳、燕富涛、雷莹、龚吉斌、李桂伟、张洪、刘建全、胡少伟、许科、赵兴泽、荣利辉、李贵平、刘红霞。

主要职责是：

①.对事故提出处置方案；

②.对企业各应急阀进行切换；

③.对事故现场事故进行观察；

④.负责对泄漏的管道，设施进行堵漏、抢修，维护，或铺设临时管道等工作；

⑤.负责与政府相关救援部门进行协同抢险。

⑥按照应急预案认真协调实施事故发生环节的救援抢险工作，防止事故的扩大蔓延，力求将损失降低至最低。

⑦报警及组织相关人员组成抢救队伍；对事故进行现场营救；抢救遇险人员、抢修被事故破坏的设备及道路交通设施、切断有害物质泄漏源、隔离其他危险源，安全转移各类污染物；扑灭已发生的火灾，及时撤走易燃物品，控制灾害的进一步发展等。

⑧及时收集各应急组的信息，并且及时向应急指挥部报告。及时发布应急处置情况。

（3）警戒疏散组组成及职责

组长：何江

成员：唐威、陈文飞、刘兴全、陈明令、冉胜、何宇航、何小平。

主要职责是：

①.负责维持现场治安秩序，引导应急车辆进出现场，用警示带将危险区域隔离，禁止非抢险人员入内；

②.通知周边小区和单位有关突发环境事件的发生状况；

③.组织或协调组织周边单位和居民的疏散工作；

④.安排疏散方向、地点、交通管制带、警戒带等；

⑤.事故救援结束后，通告疏散人员安全返回，撤离交通管制带、警戒带等。

（4）医疗救护组组成及职责

组长：罗德成

副组长：王凯瑞
成员：贺勇、宗清、王丹、张家香、袁红、张雪萍、邹贤红。

主要职责是：

①负责协助现场医疗救护，抢救受伤人员；

②为现场应急抢险救援人员提供必要的生活物品；

③负责应急指挥部安排的其他工作。

④负责外部救援力量联络及协助现场救援工作。

（5）后勤保障组组成及职责

组长：那春林

副组长：刘林权、韩树渝
成员：周迅、崔静、周琳琳、肖荣、姜有路、鲍苏、杨刚。

主要职责是：

①为应急救援工作提供通讯保障；

②为应急救援工作提供资金保障；

③为应急救援工作提供车辆保障。

④为应急救援工作提供设备保障。

（6）综合协调组组成及职责

组长：王凯瑞
副组长：智爽、贺勇
成员：刘晓勤、雷莉、皮超、张霞。

主要职责是：

①负责协助现场医疗救护，抢救受伤人员；

②负责协助媒体新闻报道及善后处理工作；

③为现场应急抢险救援人员提供必要的生活物品；

④负责外部救援力量联络及协助现场救援工作。

⑤负责评估事故或险情的危险等级并提出应急处置方案建议；

⑥实时检测空气中的天然气及其伴生污染物浓度并向指挥长报告，自身无监测能力的因子委托北碚区环境监测站进行；

⑦提供通讯器材和检测设备。

3.2.2 日常应急组织机构

厂区应急办公室作为企业日常应急组织机构，由生产管理部部长担任应急办公室主任，由安保部部长担任副主任，全面负责办公室日常工作。成员由应急队伍和相关人员组成，设置24小时值班室。

4 预警与预防机制

企业总经理、副总经理及各应急组组长要做好应对各类突发事件的监控和预测工作，明确现有的重大危险源的危险性及危险等级程度，做好危险源的日常监控工作，整合监测信息资源，建立全方位、全时段、全覆盖的突发事件预测系统。要针对各种可能发生的事故，完善预测预警机制，开展风险分析，可对能引发的事故信息进行监控和分析，制定有效的预防措施，做到早发现、早报告、早处置。

4.1 信息监测与报告

4.1.1 企业预警监测

根据企业环境风险评估报告，结合可能发生的突环境事件情景，制定企业预警监测度及工作方案，见表3.1-1。

表3.1-1          预警监测制度及工作方案        

	监测/检查设施
	监测点位
	监测/检查项目
	监测/检查频次
	监测/检查方案
	责任人
	备注

	汽油柴油库
	围堰、事故池
	泄漏
	4h
	现场检查
	现场工人
	环境风险重点检查项目

	污水处理站
	围堰、事故池
	泄漏
	4h
	现场检查
	现场工人
	

	油漆库及调漆间
	地面防渗
	泄漏
	4h
	现场检查
	现场工人
	

	涂装车间前处理线
	收集池
	防渗
	4h
	现场检查
	现场工人
	安全要求日常检查

	危险废物暂存间
	地面防渗、收集池
	防渗
	4h
	现场检查
	现场工人
	


当检查人员发现异常，立即通知应急指挥中心办公室。
4.2 预警预防行动

4.2.1 汽油柴油库储罐预防措施

总装车间旁汽油库有2个10m3汽油罐，罐体采用碳钢制造的双层罐体，油罐设置于混凝土池内，单个混凝土池容积约为12m3，可以完全收集泄漏的汽油，油罐设置泄漏检测仪器及报警器，当油罐出现泄漏时及时发出警报。联合站房柴油库有2个10m3柴油罐，罐体采用碳钢制造的双层罐体，油罐设置于混凝土池内，混凝土池容积约为12m3，可以完全收集泄漏的柴油，油罐设置泄漏检测仪器及报警器，当油罐出现泄漏时及时发出警报。

4.2.2 污水处理站预防措施

4.2.2.1 风险源监控

污水站总排口设有pH、COD、氨氮、总磷等在线监测仪及报警装置，当废水超过标准时，报警装置发出警报。

4.2.2.2 预防措施

生产废水及生活污水进入污水处理站由各废水收集池收集，且在达到收集池一半液位时启动提升泵，将各废水抽入各处理工序处理废水；同时，设计有事故水池452m3。各收集池容积及剩余容积见下表。

表4.1-2          企业污水处理站收集池容积

	收集池
	设计容积m3
	剩余容积m3

	脱脂废水调节池
	341
	200

	磷化废水调节池
	271
	150

	电泳废水调节池
	205
	100

	综合调节池
	372
	150

	磷化事故水池
	113
	113

	含油事故水池
	113
	113

	一般事故水池
	226
	226


应急措施，当污水处理站排口污水pH、COD、氨氮在线监测仪报警时，或发现污水处理站设备故障，将废水进水管切入事故水池。防止事故废水排放。

4.2.3 危险废物暂存间预防措施

4.2.3.1 危险源监控

危险废物暂存间内设置有易燃物品警告标识等；设置专人监管。正常情况下，严格按巡检制度进行巡检，检查内容主要为化学品容器是否泄漏，化学品是否溢出至化学品库外，收集池是否损坏等，并做记录。正常情况下，每天至少巡检1次。

4.2.3.2 预防措施

液体类危险废物均在危险废物库房中暂存，《汽车生产基地迁址项目》、《微车生产基地扩建项目》危险废物库房面积均为200m2，为防止液体类危险废物泄漏，危废库房地面及墙角采取防渗措施，库房内设置截流地沟和收集池（约1m3），收集的废液送人污水处理厂处理。
4.2.4 油漆储存间及调漆间预防措施

4.2.4.1 危险源监控

油漆储存间及调漆间内设置有易燃物品警告标识等；设置专人监管。正常情况下，严格按巡检制度进行巡检，检查内容主要为化学品容器是否泄漏，化学品是否溢出至化学品库外，收集池是否损坏等。正常情况下，每天至少巡检1次。

4.2.4.2 预防措施

贮存间及调漆间地面采取防腐防渗措施，防止涂料泄漏发生腐蚀和渗漏，调漆间设置通风系统，换风量达到10次/h，在发生涂料泄漏时，防止有机废气聚集，诱发爆炸或火灾。配备应急事故处理箱，箱内配备条状吸收棉（1箱6条）、卷状吸收棉（1卷46m）、耐酸碱手套（4双）。

4.2.5 涂装车间前处理及电泳槽液预防措施

4.2.5.1 危险源监控

涂装车间前处理线及电泳槽液等设置专人监管。正常情况下，严格按巡检制度进行巡检，检查内容主要为化学品容器是否泄漏，化学品是否溢出至化学品库外，收集池是否损坏等。正常情况下，每天至少巡检1次。

4.2.5.2 预防措施

前处理及电泳线采用钢制槽体，架空设置，槽体四周设有防腐防渗排水地沟，地沟通往废水处理站各收集池，且地沟内外地面均采取防腐防渗措施，在各前处理药剂及电泳漆储存与前处理线架空下方，被四周排水地沟包围。

4.3 预警分级

4.3.1 企业预警分级

根据企业实际情况，对可能发生和可以预警的突发事件进行预警。本次预案预警级别划分为社会级、企业级及车间级三级，由低到高依次用橙色、蓝色、黄色。

橙色预警：指污染物对厂界外有重大影响的事故，除厂内启动紧急程序外，应立即向邻近企业、单位和环保局、安全生产监督管理局申请救援。

黄色预警：指发生全厂性事故，有可能影响厂内人员和设施安全，且事态和人员伤亡和财产损失未超出重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司控制能力而做出的响应。

蓝色预警：指只影响装置本身或某个生产单位，且事态和人员伤亡和财产损失未超出企业控制能力。

预警分级对应条件，见表3.2-1。

表3.2-1                    企业预警分级条件
	预警分级
	预警条件

	橙色预警
	油漆、稀释剂、汽油、柴油等大量泄漏，并引起周边环境污染，超出企业控制能力，生产废水大量泄漏污染周边地表水、地下水及土壤环境，超出企业控制能力的 

	黄色预警
	油漆、稀释剂、汽油、柴油少量泄漏，影响范围可控制在厂区内；生产废水少量泄漏，影响范围可控制在厂区内

	蓝色预警
	油漆、稀释剂、汽油、柴油等少量泄漏，未引环境污染事件；生产废水少量泄漏，能够经事故池收集污水处理设施故障


4.4 预警发布

经监控、预测，确认可能导致突发环境事件，应急办公室应将信息收集整理，将预警信息发布至各应急小组，并立即研究应对方案。

预警信息发布包括突发事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布单位等。
汽油预警信息汇总程序为：汽油库岗位人员/预警监测人员—当班组长—车间主任—调度室—分管副总（工会主席）—公司总经理。当预警级别为蓝色，由车间当班人员、预警监测人员等发现可能引发突发环境事件的事故、隐患或异常情况，15min内上报当班组长；当预警级别为黄色，当班组长初步查清事态后在15min 内报告选厂厂长；当预警级别为橙色及以上，车间主任立即报告调度室，调度室接到预警信息后，立即进行核实，判断事件的性质和类别，核实后 30min 内报告至公司分管副总（工会主席），分管副总（工会主席）报告至公司总经理；当预警级别为红色，由公司总经理在30min内报告至集团公司。当预警级别为橙色及以上时，可越级直接上报公司分管副总（工会主席）。

当预警级别为蓝色，由当班组长发布预警信息；当预警级别为黄色，由车间主任发布预警信息；当预警级别为橙色及以上，由公司总经理发布预警信息。预警信息包括事件的类别、发生的时间、可能涉及范围、可能危害程度、可能延续时间、提醒事宜和应采取的相应措施等。
4.5 预警措施

当接到可能导致环境事件的信息，确定进入预警状态后，有关部门应采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案，采取措施处理事故

（2）发布预警公告，通知各相关部门。

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

4.6 预警级别的调整和预警解除

根据事态的发展和采取措施的效果，发布响应级别的警报，决定并宣布有关岗位进入预警期，同时向上一级报告，必要时可以越级上报，并向附近可能受到危害的毗邻或相关部门通报。

预警信息发布后，可根据事态发展、采取措施的效果，适时调整预警级别并由应急指挥中心总指挥再次发布。

当引起预警的条件消除和各类隐患排除后，由应急指挥中心总指挥发布预警解除指令。

5 应急处置

5.1 应急响应分级
本应急救援预案为企业内部应急预案，适合于重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司生产过程中发生的“Ⅱ级（企业级）和Ⅲ级（车间级）”事件的处置，以及“（社会级）”事件的配合处置。对于“（社会级）”的突发环境事件，应立即上报力帆（实业）集团股份有限公司、同兴工业园区管委会及北碚区政府应急办等相关部门，企业配合启动更高级别应急预案，本应急预案主要起到衔接作用。
5.1.1 突发环境事件分级

针对企业可能造成的环境污染事故严重性、环境危害程度，将突发环境事件划分为三级，即社会级、企业级和车间级。

5.1.1.1 社会级
（1）油漆、稀释剂等大量泄漏，引起周边地表水、地下水、土壤及大气环境污染，并超出企业控制能力的突发环境事件；

（2）生产废水及含镍溶液大量泄漏，引起周边地表水、地下水、土壤环境污染，并超出企业控制能力的突发环境事件。
5.1.1.2 企业级
（3）油漆、稀释剂少量泄漏，影响范围可控制在厂区范围内；

（4）生产废水及含镍溶液少量泄漏，影响范围可控制在厂区范围内；

5.1.1.3 车间级
（1）油漆、稀释剂少量泄漏，及时发现，未引起环境污染；

（2）生产废水少量泄漏，及时发现，未引起环境污染；

（3）污水处理设施故障，废水经厂区事故池收集，未引起环境污染。
5.1.2 应急响应分级

响应级别对应为：一级响应、二级响应、三级响应。

（1）一级响应

一级响应是指发生生产区域内事故，且事态和人员伤亡和财产损失已超出或即将超出企业控制能力，而做出的响应。对系统及其周边造成的危害程度迅速扩大，可能造成社会影响，后果严重，需要所在地政府部门或社会援助。当启动政府或其有关部门应急预案后，应急指挥权由交由相关应急指挥中心总指挥负责，由企业应急指挥中心全面协调，配合政府相关部门工作。

（2）二级响应

二级响应是指发生生产区域内事故，且事态和人员伤亡和财产损失未超出企业控制能力而做出的响应。

发生较大环境事故，启用二级应急响应。各应急组成员在接到应急情况的第一时限(半小时)内赶赴应急现场组织实施，应急指挥由企业应急指挥中心总指挥担任。

（3）三级响应

三级响应是指发生生产区域内事故，且事态和人员伤亡和财产损失未超出重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司班组控制能力，而做出的响应。

发生一般环境事故，启用三级应急响应，应急处置组成员在接到应急情况的第一时限(十分钟)内赶赴应急现场组织实施，并将处置情况及时上报应急办公室。由应急处置组组长进行应急指挥工作。

5.2 应急预案启动条件

应急办公室接到突发环境事件报告后，应对信息进行核实；信息核实无误后，立即通知应急救援指挥中心，总指挥、副总指挥及各组负责人，组建应急指挥机构，立即判断事故环境危害程度，判定应急响应级别，并且启动相应应急程序。

（1）一般环境事件(三级)的应急预案启动

由厂区应急救援指挥中心应急处置组组织决定启动应急预案，并向指挥长报告，同时协调和指挥各成员按照预案实施处置和救援。

（2）较大环境事件(二级)、重大环境事件(一级)的应急预案启动
由厂区应急救援指挥中心指挥长决定启动应急预案，并向重庆市北碚区环境保护局报告，通知可能涉及到的环境风险敏感点，同时协调和指挥各成员按照预案实施处置和救援。

5.3 应急响应程序

应急响应程序按过程可分为信息接报、信息处置与研判、响应级别、应急启动、应急处置、响应终止等几个过程。

事故应急响应程序见图4.3-1。
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图4.3-1 应急响应流程图
5.4 信息报告

5.4.1 信息报告程序




图4.4-1    信息报告流程

5.4.2 信息报告方式

本应急预案的信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。

书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

5.4.3 信息报告

5.4.3.1 初报
（1）厂区24小时应急值守电话：61387119。

（2）发现事故人立即同时向厂区应急办公室、24小时应急值班室，采用电话报告。报告内容：事故(件)发生的类型、时间、地点、装置部位、人员伤亡情况、环境污染情况、初步原因和可能造成的后果等。火灾事故(件)应先向消防队报警。人员中毒窒息事故(件)应先向拨打120求救。

（3）厂区应急办公室接到事件信息后，立即由办公室向厂区应急指挥中心领导采用电话形式报告，立即向厂区应急指挥中心领导采用电话形式报告，及时补充书面报告，并落实领导指令。

（4）应急指挥中心领导在接到事发电话通报后，立即电话通知可能遭受事故(件)影响的装置或化学品，做好应急准备。同时判断可能的危害程度。

属于厂区应急力量能满足应急需求的一般或较大环境事件，现场有关人员应逐级向应急中心办公室及主要负责人采用电话报告，及时补充书面报告，最迟不得超过1小时。

属于厂区应急力量不能满足要求时的重大及以上环境事件，启动厂区应急预案，同时向北碚区环境保护局书面报告，报请启动相关应急预案实施救援。通知可能受应急事件影响的外部相关单位进行通知，最迟不得超过30分钟。

报告格式及报告内容见附件4。
5.4.3.2 续报

续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。
5.4.3.3 处理结果报告

应急处理结束后，在初报和续报的基础上，进行处理结果报告，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

当启动一级、二级响应时，由应急指挥部总立即向北碚区环保局、及安监局报告，同时，向周边可能受影响的居民、企业通报，报告与通报的人员、对象时限内容及方式等情况见表4.4-1。

表4.4-1  企业信息报告与通报情况一览表

	报告
	响应级别
	人员与单位
	对象
	报告内容
	方式

	
	
	
	
	初报
	续报
	处理结果报告
	

	
	一级、二级
	应急指挥部总指挥
	北碚区环保局
	①突发环境事件的地点、类型、发生时间、性质、事件因、持续时间

②特征污染物浓度、影响范围、事件发展趋势

③已启动的应急响应、已开展的应急处置措施

④是否需要其他援助等
	①污染源控制情况

②已泄漏污水在凤嘴江的运移情况和拦截、处置情况等

③每日监测结果

④周边居民的受影响程度

⑤影响可能扩大的情况
	①处置工作现处阶段

②污染物源头控制情况

③处置结果：包括污染物跟踪监测结果

④事故发生遗留问题和潜在危害
	电话

	
	
	
	同兴工业园区管委会
	
	
	
	

	通报
	一级、二级
	值班室
	同兴工业园区管委会、周边、散居农户
	①特征污染物浓度、影响范围、事件发展趋势

②根据情况告知是否需要撤离
	电话

	
	
	值班室
	同兴工业园区管委会、周边、散居农户
	①特征污染物浓度、影响范围、事件发展趋势

②根据情况告知是否需要撤离
	电话

	
	
	值班室
	同兴工业园区管委会、蔡家镇镇政府
	①突发环境事件的地点、类型、发生时间、性质、事件因、持续时间

②特征污染物浓度、影响范围、事件发展趋势

③已启动的应急响应、已开展的应急处置措施

④需要提供的应急物资
	电话


5.5 应急处置

5.5.1 应急处置原则

(1)按照“先控制，后处理”的原则，迅速实施先期处置，优先控制事故源头，避免事件升级。

(2)尽可能控制和缩小已排出污染物的扩散、蔓延范围，把突发环境事件危害降到最小程度。

(3)依靠科技和专家力量，采取科学有效的措施，尽量避免和减少人员伤亡，确保人民群众生命安全。

(4)应急处置立足于彻底消除污染危害，避免遗留后患。

(5)应急准备在预案启动后应急工作开展前进行。

5.5.2 先期处置

(1)第一发现者确认事件发生后，首先立即警告直接暴露于危险环境的人员，同时报告公司领导；现场人员按照应急处置方案，尽可能切断泄漏源，防止事件扩大和恶化；必要时，立即启动撤离信号、报警装置等。

(2)公司领导接到报警后应当立即赶赴现场，组织事故现场应急处置，做出初始评估（如事件性质，准确的事件源，危险物品的泄漏程度，事件可能对环境和人体健康造成的危害等），确定应急响应级别，向公司应急指挥机构报告，建议是否启动公司应急预案。如果需要外界救援，则应当向应急指挥机构提出建议。

(3)应急工作机构接到报警后，应当按应急预案的要求启动相应的工作。

对于常见的异常情况处置参见以下要求：

1、泄漏：尽快截断危险物质来源，减少泄漏，并将雨污分流阀转至污水阀。同时，严禁各种火源，必要时断电，严防起火。对泄漏出物质采用围堵、吸附、中和等方式进行安全处理，防止危害扩大或进入其它岗位或下水系统，造成环境污染，雨污分流管网图见附图4。

2、火灾：如发生初期火灾，可以充分利用岗位配置的灭火器材或消防栓等进行扑救。要注意灭火剂必须适合所灭火源，注意防范触电。灭火人员必须保证自身和他人安全。

3、爆炸：如发生爆炸，首先确定爆炸设备、部位、可能伤害人员，并摸清是否可能发生二次爆炸，是否发生火灾。要尽快采取措施关闭爆炸部位相关的物料管，切断危险物质的补给。

本公司针对不同环境风险源制定了现场处置方案，详见附件1。

5.6 应急监测

5.6.1 监测建议

下表列出了环境风险事故的监测方案。确定监测方案时，视事件具体情况对如下内容进行取舍，企业不具备监测能力的，可委托北碚区环境监测站监测。

表5.6.1            主要环境风险事故监测方案

	事故类型
	监测因子
	监测点位
	应急监测频次

	环境空气污染事故
	二甲苯
	事故发生地
	初始加密（6次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

	
	
	事故发生地周围居民区等敏感区域
	初始加密（6次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

	
	
	事故发生地下风向
	4 次/天或与事故发生地同频次（应急期间）

	
	
	事故发生地上风向对照点
	3次/天（应急期间）

	地表水环境污染事故
	pH、氨氮、CID、镍
	事故发生地嘉陵江及其下游
	初始加密（4次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次


5.6.2 测数据的报告和发布
监测数据应及时向应急领导小组和重庆市北碚区环境保护局汇报，应急领导小组据此展开相关应急措施；同时公开向社会发布环境应急监测数据。

5.7 应急结束

在对应急处置情况进行详细评估的基础上，由现场应急处置小组提出应急结束建议，经应急指挥中心领导批准后，应急结束。

5.8 信息发布

发生突发环境事件后，应急指挥中心领导要跟踪续报事件发展、救援工作进展以及可能造成的影响等信息，及时提出需要有关政府部门协调解决的问题和提供的支援。

应急指挥中心与环保部门相关应急管理职能部门建立联系，共享事件相关应急救援信息，信息可通过传真、电话等传输通道进行信息传输和处理。

监测数据以及应急进展应及时向北碚区环保局汇报，通知周边敏感点，同时公开向社会发布应急监测快报。

做好事故及应急处置工作相关记录，应急处置工作及事故信息由应急指挥中心统一发布。

5.9 应急终止

突发环境事件应急处置工作结束，或者相关危险因素消除，事故现场得以控制，环境符合有关环境质量标准，导致事态扩大的隐患消除后，经事故现场应急指挥机构确认和批准后，现场应急结束。

应急结束后，应急指挥中心应向北碚区环保局上报应急处置工作总结报告，并移交事件调查相关资料。

6 后期处置

6.1 善后处置

厂区按有关政策，对事故伤亡人员、突发事件对周边敏感点造成的损伤给予赔付救治，并对受到污染和破坏的生态环境采取措施予以恢复。

6.2 调查与评估

事故调查组在调查突发环境事件的起因、性质、影响、责任、抢险过程中的经验教训、应急救援能力、应急预案的修订完善和恢复工作等问题进行全面性调查评估。取证工作结束后，要尽快写出事故的调查报告，及时总结事故教训，并提出改进工作的建议，并向北碚区环保局作出报告。

厂区每年2月底以前，要对职责范围内的突发事件进行全面调查评估，并归档记录。

6.3 情况通报

6.3.1 向区事故调查组的汇报

事故调查组要做好重、特大环境风险事故的勘查和取证工作，及时掌握有关情况，如实向上级部门、行政主管部门事故调查组汇报，提供相关调查取证资料，并按照调查组的要求，继续组织开展事故的调查取证工作。

6.3.2 向有关部门的通报

重、特大环境风险事故的调查结果应及时向有关部门通报，并配合有关部门，对事故作进一步调查，追究有关责任人的失职、渎职责任。

6.4  恢复重建

事发后要认真制定灾后重建和恢复生产、生活的计划，迅速采取各种有效措施，明确任务和责任，组织开展恢复、重建工作。

7 应急保障

7.1 人力资源保障

按照厂区实际情况，为更有效的控制突发事件，将应急指挥机构分为4个小组(具体人中名单见附件2)，分组如下：

(1)应急处置组

(2)警戒疏散组

(3)后勤保障组

(4)事故调查组

7.2 财力保障

应急准备和救援工作所需资金由重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司提出计划，财务科统一整理，经主管领导批准后，由财务科按规定程序列入年度预算，并及时保证应急工作所需资金。

7.3 物资保障

后勤保障组具体落实各种救援、抢险工作的必备工具、防护用具、紧急救护用品等，并妥善保管，确保在需要时能够及时配备到位。保证救援、抢险工作的及时性和可靠性。应急救援领导小组负责对各部门的物资进行统一管理，必要时采取就近原则予以调拨。

救援、抢救经费由重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司统一拨付，应急办公室负责及时将所需费用上报重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司财务科。在资金未到位前，有权灵活使用现有资金进行及时处理，但事后应按财务管理制度的相关规定将详细费用清单上报。

企业在日常的生产管理中，常备一定数量的应急物资，详细的物清单见附件。

7.4 医疗卫生保障

根据突发事件可能造成的伤害情况，明确应急状态下实施医疗救护的现场工作区，根据事件级别确定现场工作区的人员及装备，并及时转送有关医院做好后续治疗工作。厂区医疗救护能力不足时，必须及时请求支援。结合自身医疗、卫生救护工作能力，与当地有关医疗、卫生机构保持通讯联系，确保应急状态下的医疗、卫生保障能力。

7.5 交通运输保障

根据应急处置需要，要对现场及相关通道实行交通、治安管制，开设应急救援“绿色通道”，保证应急增援工作的顺利进行。

7.6 治安维护

应急办公室是厂区应急治安的责任单位，要建立应急状态下的治安保障措施。突发事件发生后，要按照有关规定，组织相关力量，参与应急处置和治安维护工作。要加强对重点地区、重点场所、重要人群、重要物资和设备的安全保护。要依靠当地公安系统，必要时，依法采取有效的管制措施，严格控制非救援人员进入现场，以控制事态的发展，切实维护好治安秩序。

7.7 通信保障

遇到紧急事故及时采取应对措施，所有信息应上报应急办公室。信息联系方式，可以是电话或手机联系，根据需要进行书面沟通、联系。

班组长以上管理人员和应急队伍成员要保持24小时手机畅通。

应急办公室负责制作各应急队伍成员通讯录、外部单位通讯录(见附件)，便于事故时信息联系。

7.8 科技支撑

要充分调动各应急管理职能单位的积极性，开展突发事件的科学研究，加大突发事件安全监测、预测、预防和应急处置技术研发的投入，建立健全应急技术平台，充分利用各方面技术力量，不断提高应对各类突发事件的技术水平，改进技术装备，通过技术进步提高应对突发事件的能力和水平。

8 监督管理

8.1 应急预案演练

8.1.1 演练基本内容演练的类型

可采用不同规模的应急演练方法对应急预案的完整性和周密性进行评估，如桌面演练、功能演练和全面演练等。

8.1.2 演练频次

综合预案的演练，原则上不少于每年1次，并及时进行总结。

8.1.3 演练基本内容

演练内容包括事故报告、预案启动、应急响应及处置措施、个人防护用品和消防器材的使用、人员的撤离及疏散、应急监测及中止等。

通过定期的演练，提高企业防范和处置突发性环境事件的技能， 增强实战能力。同时作好演练记录。

8.1.4 演练的参与人员

（1）参演人员：对演练情景或模拟事件作出真实情景响应行动的人员。

具体任务：①救助伤员或被困人员；②保护财产或公众健康；③管理各类应急资源；④与其他应急人员协同处理重大事故或紧急事件。

（2）控制人员：即控制演练时间进度的人员。

具体任务：①确保演练项目得到充分进行，以利评价；②确保演练任务量和挑战性；③确保演练进度；④解答参演人员的疑问和问题；⑤保障演练过程安全。 

（3）模拟人员：扮演、代替某些应急组织和服务部门，或模拟紧急事件、事态发展的人员。

具体任务：①扮演、替代与应急指挥中心、现场应急指挥相互作用的机构或服务部门；②模拟事故的发生过程（如释放烟雾、模拟气象条件、模拟泄漏等）；③模拟受害或受影响人员。

（4）评价人员：负责观察演练进展情况并予以记录的人员。

主要任务：①观察参演人员的应急行动，并观察演练结果；②协助控制人员确保演练计划进行。

（5）观摩人员：来自有关部门、外部机构以及旁观演练过程的观众。

8.2 宣教培训

8.2.1 员工应急培训

由应急指挥中心领导组织，各应急部门负责人协作，编制应对各类突发环境事件的培训内容，加强应急预案培训工作，负责对应急预案培训情况进行监督、检查。各应急部门负责人，要加强职责范围内的应急管理培训工作，不断提高应急保障能力；要按照有关规定，有计划、有针对性地对员工进行培训。 

8.2.2 社区或周边人员应急知识的宣传

向厂区涉及的环境敏感点、社会公布和宣传环境污染和生态破坏事故的报警电话号码。有关部门要利用大众传媒等宣传保障环境安全的法律、法规和环境污染和生态破坏事故预防、避险、自救、互救等常识，提高全民的安全自救防护能力。并要提请并配合当地政府有关处室搞好培训工作。

8.3 责任与奖惩

突发事件应急处置工作实行主要领导负责制和责任追究制，对在突发事件应急管理中做出突出贡献的先进集体和先进个人，要给予表彰和奖励；对迟报、谎报、瞒报和漏报或应急管理工作中有其他失职、渎职行为的，依法对有关责任人给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

报告内容主要包括时间、地点、事故性质、影响范围、已经采取的措施等。应急处置过程中，要及时续报有关情况。

预案的更新、备案、发布

8.4 修订和更新

公司制定的应急预案原则上每三年修订一次，预案修订情况记录并归档。

但有下列情形之一的，应急预案应及时修订：

1）公司隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化；

2）公司生产工艺和技术发生变化、环境风险源发生变化；

3）应急组织指挥体系或者职责进行调整；

4）依据的法律、法规、规章和标准发生变化；

5）应急预案演练评估报告要求修订；

6）应急预案管理部门要求修订。

本应急预案由公司生产保障部归口管理。生产保障部负责本应急预案修编与解释。

8.5 应急预案备案

应急预案经组织专家评审通过后，报北碚区环保局备案。

8.6 应急预案的发布与实施

《突发环境事件应急预案》经公司总经理批准发布。本预案从发布之日起实施。

9 附件及附图

9.1 附件

附件1现场处置方案
磷化剂泄漏现场处置方案
1事故特征

1.1 危险性分析

重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司厂区存有2吨磷化剂。磷化剂含重金属镍，一旦发生泄漏隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废 物处理场所处置。
1.2 事故可能发生的位置

涂装车间前处理线。

2 泄漏应急处置方案

迅速查明泄漏部位和泄漏量大小，在确保安全的情况下采取如下措施：根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴耐酸碱橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。

小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用石灰（CaO）、碎石灰石（CaCO3）或碳酸氢钠（NaHCO3）中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专业收集器内。

磷化剂现场应急处置卡

	步骤
	处　        置
	负责人

	发现异常
	主控发现异常情况时，汇报班长，要求巡检工现场确认。
	班长

	
	巡检工巡检时发现磷化剂泄漏，立即与主控室汇报情况
	巡检

	现场确认、报告
	班长立即向分厂领导报告，与巡检工一起戴上空气呼吸器（过滤式呼吸器）到现场确认，判定泄漏点、泄漏原因和泄漏量的大小
	厂区领导

	切断泄漏源
	1、根据现场泄漏情况，立即关闭泄漏处手动阀门，并向中控室汇报现场情况。
	班长

	
	2、远程停止自动阀门，根据情况决定采取正确的方式停车。
	厂区领导

	
	3、联系维保人员，准备处理。
	厂区领导

	
	视情况采取措施
	1、若发现现场磷化液泄漏量较大，危险度高，则可经请示后，采取临时停工处理，防止发生火灾爆炸、中毒事故，减少事故损失。2、若现场磷化剂泄漏量较少，则可采取技术措施初步堵漏。
	厂区领导

	报警
	公司应急电话、报警。
	厂区领导

	
	向厂级应急小组报告。
	厂区领导

	应急程序启动
	通知所有巡检工人员现场集合，按照应急程序进行处置。
	厂区领导

	人员抢救
	佩戴好空气呼吸器转移中毒受伤人员至安全地点，并施行人工急救(专业人员未接替前决不放弃)。
	应急人员

	人员疏散
	组织现场与抢险无关的人员疏散至紧急集合点。
	巡检

	消防系统
	监视消防水系统自动运行情况，保证消防管网压力
	巡检

	灭火、冷却
	用消防水对燃烧设备、及周围相邻的设备进行冷却，待泄漏量降低后进行灭火。
	应急人员

	泄漏物的封堵回收
	关闭雨水阀、打开污水阀，用雾状水对泄漏物进行稀释，确保产生的稀磷化剂流向应急池，不污染环境。
	应急人员

	警戒
	划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。
	应急人员

	接应救援
	确定消防通道的畅通，专人负责接应消防、气防、环境监测、卫生所等外部应急力量。
	应急人员

	堵漏
	具备堵漏条件后，进入现场实施堵漏。
	应急人员

	事故危害
	磷化剂泄漏可能发生火灾、爆炸事故，造成人员伤亡、中毒和灼伤。

	事故前征兆
	设备管道腐蚀，存在缺陷，压力异常，报警仪报警

	注意事项
	1、进入事故现场及可能中毒区域必须穿上防护服，戴好空气呼吸器；

2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数；

3、现场禁止一切火源；

4、泄漏现场保持好通风；

5、泄漏物发生燃烧时不能冒然灭火，待泄漏量降低至微正压时抓住机会灭火，切忌燃烧成负压状态。


汽油及柴油库漏现场处置方案

1事故特征

1.1 危险性分析

重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司汽油、柴油最大存储量约为300吨，汽油、柴油属危险化学品，易分解放出油气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。与强氧化剂和酸剧烈反应。与卤素、氧化汞、氧化银接触会形成对震动敏感的化合物。

1.2 事故可能发生的位置

汽油、柴油库。

2 泄漏应急处置方案

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急救援人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服进入现场，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。堵漏成功后用大量水冲洗稀释，经稀释的废水放入废水系统。也可以用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

3火灾爆炸应急处置方案

处理人员必须在保证自身安全的前提下处理事故，先控制，后救助；先防泄，后治理；控制火势，灭火人员必须穿戴好隔热服，且有监护人。

处置程序 

(1)发现人立即向班长报告，切断来源，立即按响火灾报警器，然后投入现场灭火；如有人受伤立即进行救助，并报120。

(2)班长汇报车间主任，向110、119报警，然后指挥第一现场处置。

(3)保安负责火灾场所周围区域的警戒，防止其它人员进入现场。

(4)灭火队员穿上防火服，带上防烟尘的面具，迅速赶到事故场所周围，在消防器材箱内取干粉灭火器，向着火点进行灭火。

(5)配合消防队灭火，火情严重控制不住时，应紧急撤离。

(6)防止灭火使用的消防水和泄漏污油流出厂外，消防水和泄漏污油改进入事故池。

救援注意事项：

(1)应设置足够数量的干粉灭火器、沙土等以及抢险救援用的隔热服；

(2)进入火灾场所抢险的人员要戴好安全帽、隔热服，必要时使用空气呼吸器；

(3)进入泄漏现场的抢险人员要注意穿防静电的服装，使用防爆的工器具和救援器材，必要时使用空气呼吸器。

(4)所有现场采取的救援对策和措施应经危害辩识和评估确保安全的情况下方可采用，严禁个人未经应急指挥部研究同意或请示上级有关部门同意随意采取救援行动。

现场自救和互救注意事项

(4)发生火灾爆炸事故时，应第一时间逃离火场，切勿存侥幸心理拖延逃离时间延误时机；

(5)逃离时所经过的通道已经有了烟雾时，要用毛巾（最好是湿毛巾）捂住口和鼻子，低身匍匐前进；

(6)当逃生通道被火封住时，可以采取用衣物棉被用水打湿后裹住全身冲过去的方法。无法通过时，可以选择向其他方向转移或寻找安全的避难场所并及时向外界发出求救信号；

(7)进入现场抢险救人之前，要根据个人的能力，在本身能力没有一定把握的情况下和无防护装备的情况下不要贸然行事。

应急救援结束后的注意事项：

(1)应急救援结束后，应派专人全面彻底检查，确认危险已经彻底消除，防止其他危险隐患存在或死灰复燃。

(2)要设置警戒区，派专人值守，保护事故现场，为事故调查做好现场保护。

(3)要做好现场及周边环境的监测，防止造成环境污染事故。

(4)事故抢险中产生的废物、废水严禁随意排放，污油要排入事故池，经处理合格后方可排放。

汽油、柴油库现场应急处置卡

	步骤
	处　        置
	负责人

	发现异常
	发现自动报警仪报警主控发现异常情况时，汇报班长，要求巡检工现场确认。
	班长

	
	巡检工巡检时发现汽油、柴油泄漏，立即与主控室汇报情况
	巡检

	现场确认、报告
	班长立即向分厂领导报告，与巡检工一起戴上空气呼吸器（过滤式呼吸器）到现场确认，判定泄漏点、泄漏原因和泄漏量的大小
	车间领导

	切断泄漏源
	1、根据现场泄漏情况，立即关闭泄漏处手动阀门，并向中控室汇报现场情况。
	班长

	
	2、远程停止自动阀门，根据情况决定采取正确的方式停车。
	车间领导

	
	3、联系维保人员，准备处理。
	车间领导

	
	视情况采取措施
	1、若发现现场汽油、柴油泄漏量较大，危险度高，则可经请示后，采取临时停工处理，防止发生火灾爆炸、中毒事故，减少事故损失。2、若现场汽油、吃啊有泄漏量较少，则可采取技术措施初步堵漏。
	车间领导

	报警
	公司应急电话、报警。
	车间领导

	
	向厂级应急小组报告。
	车间领导

	应急程序启动
	通知所有巡检工人员现场集合，按照应急程序进行处置。
	车间领导

	人员抢救
	佩戴好空气呼吸器转移中毒受伤人员至安全地点，并施行人工急救(专业人员未接替前决不放弃)。
	应急人员

	人员疏散
	组织现场与抢险无关的人员疏散至紧急集合点。
	巡检

	消防系统
	监视消防水系统自动运行情况，保证消防管网压力
	巡检

	灭火、冷却
	用消防水对燃烧设备、及周围相邻的设备进行冷却，待泄漏量降低后进行灭火。
	应急人员

	泄漏物的封堵回收
	关闭雨水阀、打开污水阀，用雾状水对泄漏物进行稀释，确保产生的事故水流向应急池，不污染环境。
	应急人员

	警戒
	划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。
	应急人员

	接应救援
	确定消防通道的畅通，专人负责接应消防、气防、环境监测、卫生所等外部应急力量。
	应急人员

	堵漏
	具备堵漏条件后，进入现场实施堵漏。
	应急人员

	事故危害
	汽油柴油泄漏可能发生火灾、爆炸事故，造成人员伤亡、中毒和灼伤。

	事故前征兆
	设备管道腐蚀，存在缺陷，压力异常，报警仪报警

	注意事项
	1、进入事故现场及可能中毒区域必须穿上防护服，戴好空气呼吸器；

2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数；

3、现场禁止一切火源；

4、泄漏现场保持好通风；

5、泄漏物发生燃烧时不能冒然灭火，待泄漏量降低至微正压时抓住机会灭火，切忌燃烧成负压状态。


油漆稀释剂库等泄漏现场处置方案

1事故特征

1.1 危险性分析

油漆、稀释剂对眼睛、粘膜和皮肤有刺激作用。大量吸入本品蒸气可引起化学性支气管炎、化学性肺炎和肺水肿。进入眼内可引起结膜炎。可引起接触性皮炎。同时对水生生物有极高毒性，可能对水体环境产生长期不良影响。

1.2 事故可能发生的位置

油漆库及调漆间

2 应急处置方案

(1)事故报警：在岗人员发现气瓶异常，应立即向班长报告，班长对事故作出判断，并向本单位安环部报告。

(2)现场应急处置：安全员迅速组织事故区人员撤离，通知相邻班组停止作业。班长及时组织在岗人员穿戴好个人防护用品、进行抢险救援。

二甲苯泄露：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

注意事项：

(1)应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故。

(2)应急处置人员在有油漆、稀释剂大量泄漏的情况下，进入现场的抢险人员必须佩戴防毒面具或隔绝式呼吸器及各种防护器具。

(3)应急人员进入现场，要注意观察风向、地形，从上风或侧上风接近。在若无法控制险情时，需立刻撤离现场等待外部专业救援机构处置。

(4) 应急处置结束后，要结合现场实际情况，确保能够满足安全生产需求后，方可恢复作业。

(5)突发事件后，班组要结合实际对本方案进行完善、修订。

油漆库、调漆间现场应急处置卡

	步骤
	处　        置
	负责人

	发现异常
	油漆库、调漆间保管人员巡检时发现危险化学品泄漏，立即返回控制室，与其它岗位人员或班长穿着防护服前往确认。
	岗位人员

	现场确认、报告
	1、班长或外操穿着防护服进入现场确认后，向中控室报告。若现场白色烟雾较大，则还需佩戴空气呼吸器。
	班长

	切断泄漏源
	1、打开消防炮或启用消防栓采用雾状水稀释掩护，根据现场泄漏情况，立即关闭泄漏处手动阀门，并向中控室汇报现场情况。
	班长

	
	2、根据情况指挥现场人员修改流程。
	班长

	
	3、联系维保人员，准备处理。
	班长

	
	视情况采取措施
	1、若发现现场危险化学品泄漏量较大，危险度高，则可经请示后，采取远端切断电源并临时停工处理，防止发生火灾爆炸，减少事故损失。

2、若现场危险化学品泄漏量较少，则可采取技术措施初步堵漏、稀释、收集。
	班长

	报警
	向消防队（119）、急救站（120）报警。
	班长

	
	向公司应急指挥中心办公室及分厂领导报告。
	班长

	应急程序启动
	通知厂区所有应急人员现场集合，按照应急程序进行处置。
	厂长

	人员抢救
	迅速转移被烧伤人员至安全地点，用剪刀减去烧伤部位衣物，用低压水稀释被烧伤部位，并施行人工急救(专业人员未接替前决不放弃)。
	班长

	人员疏散
	组织现场与抢险无关的人员疏散至紧急集合点。
	班长

	泄漏物的封堵与回收
	1、检查现场泄漏设备已经得到处理。
	应急人员

	
	2、关闭雨排，沙袋封堵，控制危险化学品扩散区域。
	应急人员

	
	3、通过收集措施将危险化学品收集回用生产系统使用消化
	应急人员

	
	4、对泄漏处进行排污、冲洗、吹扫后，等待维修处理。
	应急人员

	警戒
	监测危险化学品在空气中浓度，划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。
	班长

	接应救援
	确定消防通道的畅通，专人负责接应消防、气防、环境监测、医疗站等外部应急力量。
	应急人员

	堵漏
	具备堵漏条件后，检修人员进入现场实施堵漏。
	应急人员

	注意事项
	1、进入事故现场必须穿着耐酸服，在可能中毒区域还需佩戴好空气呼吸器，其它附近区域根据情况可佩戴好过滤式防毒面具。可能接触危险化学品的关阀人员、回收人员和堵漏人员等必须穿好耐酸防护服、防护手套等。

2、人员疏散应根据现场地势以及泄漏地点情况，向地势高处转移集合，并清点人数。


污水处理设施故障现场处置方案

1出水水质超标

①当发现出水水质超标时，立即通知应急救援总指挥。总指挥通知化验室对各阶段数据取样化验，确定导致超标的原因，同时终止排水，将出水回流到调节池重新处理。

②应急救援总指挥尽量减少污水排入污水处理厂。

③针对超标原因，调整各工艺段的运行参数和药剂投加量，直到调整系统运行出水达标，正常出水，停止出水回流。

2进水水质超标

①当发现进水水质超标，应立即报告应急指挥部，应急救援总指挥应核查厂区水质，初步确定超标排放源。同时通知污水处理厂运行人员对进入工艺的废水进行减量处理，在负荷未满的情况下延长运行时间，调整加药量，做到最大处理负荷运行系统。

②污水处理厂进水水质超过处理能力时，生产废水可暂时排入厂区事故池中；或者减少生产或停止生产。

③技术员立即对进厂水质、工艺运行参数进行分析，并通知化验员分析进、出水水质数据，根据超标数据对相关的工艺流程及时进行调整。以最短时间使工艺运行正常、出水水质达到正常排放标准。

污水处理站事故现场处置卡
	步骤
	处　   　置
	负责人

	报警
	向班组组长或部门领导报告
	巡检人员

	
	向公司消防队119 报警。
	班长

	
	向公司指挥室、公司领导及车间管理员报告。
	班长

	应急程序启动
	组织现场无关人员立刻撤离到紧急集合点（重复数遍），通知相关外操人员到事故现场集合，听从副班长的指挥，准备抢险作业。
	班长

	切断泄漏源
	1、控制调节池停止打入污水的泵
	内操

	
	2、关闭泄漏点前后的手动阀门(若可能)。
	外操

	
	3、根据现场决定降量或停车处理
	分厂领导及车间管理员

	人员疏散
	组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）撤离。
	班长

	消防、消防蒸汽系统保障
	1、监视消防水和消防蒸汽系统运行情况，保证管网压力。
	应急人员

	泄漏物封堵回收
	1、检查确认罐区围堰的污排阀已经关闭。
	应急人员

	
	2、用沙袋等封堵外排沟。
	应急人员

	
	3、直接用人工引入事故池收集。
	公司领导

	警戒
	携便携式检测仪测试，划定警戒范围。
	应急人员

	接应救援
	打开消防通道，接应消防、气防、环境监测等车辆及外部应急增援。
	应急人员及车间管理员

	堵漏
	具备堵漏条件时，组织维修人员进入现场堵漏。
	应急人员

	注意
	1、进入可能中毒区域戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具。接触有毒介质的关阀人员、回收人员和堵漏人员须穿防护服。

2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。

3、施工人员疏散时，应检查关闭现场火源，切断临时用电电源。

4、报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。


附件2 应急指挥机构

	分组
	应急职务
	姓名
	单位职务
	联系电话

	应急领导组
	总指挥
	王海彬
	总经理
	13983207580

	
	副总指挥
	那春林
	生产管理部长
	13996395590

	
	
	罗德成
	保安部部长
	13883725540

	
	指挥部成员
	各部门负责人

	日常应急办公室
	主任
	王凯瑞
	综合管理部部长
	13883991533

	
	副主任
	贺勇
	综合管理部副部长
	13752852226

	
	副主任
	智爽
	人力资源部副部长
	13883107212

	现场抢险组
	组长
	王成渝
	生产保障部长
	15826032980

	
	副组长
	雷登万
	冲压车间主任
	13983727448

	
	副组长
	李代波
	焊装车间主任
	13996308258

	
	副组长
	龙勇
	涂装车间主任
	13983706100

	
	副组长
	黄勇
	总装车间主任
	13983758987

	
	副组长
	王璋
	物资管理部部长
	13658369585

	
	组员
	郭昀
	生产管理部副部长
	13983900767

	
	组员
	郑清艳
	生产保障部副部长
	13594225892

	
	组员
	燕富涛
	生产保障部部长助理
	15023320112

	
	组员
	雷莹
	生产保障部副部长
	18580595879

	
	组员
	裴志磊
	冲压车间副主任
	13272877755

	
	组员
	龚吉斌
	冲压车间主任助理
	13983212938

	
	组员
	李桂伟
	冲压车间副主任
	13452914033

	
	组员
	张洪
	焊接车间副主任
	13637929723

	
	组员
	刘建全
	焊接车间主任助理
	18580784380

	
	组员
	蒋  博
	涂装车间副主任
	18716692675

	
	组员
	胡少伟
	涂装车间副主任
	15123364689

	
	组员
	赵兴泽
	总装车间副主任
	15923391661

	
	组员
	荣利辉
	总装车间副主任
	13883803275

	
	组员
	刘红霞
	物资管理部副部长
	13635492722

	
	组员
	杨刚
	物资管理部部长助理
	18581484519

	警戒疏散组长
	组长
	何江
	安保部副部长
	13752822001

	
	组员
	唐威
	安保部班长
	15213465831

	
	组员
	陈文飞
	安保部消防员
	18608069308

	
	组员
	刘兴全
	安保部班长
	13101370100

	
	组员
	陈明令
	安保人员
	18723322287

	
	组员
	冉胜
	安保人员
	18423647121

	
	组员
	何宇航
	安保人员
	13224012763

	
	组员
	何小平
	安保人员
	13678460419

	医疗救护组
	组长
	罗德成
	安保部长
	13883725540

	
	副组长
	王凯瑞
	综合管理部部长
	13883991533

	
	组员
	贺勇
	综合管理部副部长
	13752852226

	
	组员
	宗清
	药品管理员
	13883248203

	
	组员
	王丹
	档案管理员
	15523844246

	
	组员
	张家香
	冲压车间内勤
	18725753653

	
	组员
	袁红
	焊装车间内勤
	13677662292

	
	组员
	张雪萍
	涂装车间内勤
	18996489638

	
	组员
	邹贤红
	总装车间内勤
	13883718560

	后勤保障组
	组长
	那春林
	生产管理部长
	13996395590

	
	副组长
	刘林权
	财务部长
	13983197179

	
	副组长
	韩树渝
	配套部副部长
	13708381995

	
	组员
	肖荣
	配套部部长助理
	13650501678

	
	组员
	周迅
	配套部部长助理
	13637775779

	
	组员
	姜有路
	配套部部长助理
	15909355215

	
	组员
	周琳琳
	财务部部长助理
	15215039070

	
	组员
	鲍苏
	生产计划部部长
	18523141960

	
	组员
	杨刚
	物资管理部部长助理
	18581484519

	综合协调组
	组长
	王凯瑞
	综合管理部部长
	13883991533

	
	副组长
	贺勇
	综合管理部副部长
	13752852226

	
	副组长
	智爽
	人力资源部副部长
	13883107212

	
	组员
	雷莉
	综合管理部副部长
	15215139112

	
	组员
	刘晓勤
	综合管理部部助
	15223094808

	
	组员
	皮超
	生产管理部调度
	18123475203

	
	组员
	张霞
	薪酬专员
	13650533262


附件3 外部单位通讯录

	序号
	成员单位
	值班电话

	1
	北碚区环境保护局
	023-68210282

	2
	公安消防支队
	68285983

	3
	同兴工业园区管委会
	68208879


附件4 事故接报单

	报告人基本信息

	报告单位
	
	报告时间
	 年  月  日  时  分
	报告地点
	

	报告人姓名
	
	联系电话
	
	岗位/职务
	

	事故简要情况

	发生时间
	日    时    分
	事发单位
	

	生产作业环节
	

	区域位置
	省（自治区）        县（市）       乡镇          村

	事件类型
	□泄漏  □火灾爆炸 □其他     

	事件风险
	□水体污染 □大气污染 □土壤污染 □其他 

	污染物
	名称
	

	
	气象条件
	天气状况：□晴 □阴 □雨 □雪   风向：

	
	泄漏量
	

	
	受污染面积
	

	
	附近河流名称及距离
	

	
	周边环境
	□自然保护区等环境敏感区   □农田   □江河湖海

□水源   □湿地、草原、森林等植被   □人口密集区

□铁路、公路、航道等交通要道

	现场人员

撤离情况
	现场人员共：    人    已撤离：    人    未撤离：    人

	人员伤亡情况
	□无     死亡：    人    受伤：    人    失踪：    人

	社会公众及财产
	□已波及      □未波及   □受威胁

	是否造成周边群众恐慌性撤离，需要紧急转移安置
	□否       □是   大约转移人数：

	事故经过
	

	已经或正在采取的控制措施
	

	事故潜在后果及可能造成的影响
	

	周边道路及交通状况
	

	企业人员到位情况

	企业应急人员

到位情况
	二级单位：□领导  □部门领导   直属企业：□公司领导  □部门领导

	现场人员

联系方式
	现场负责人：姓名         联系方式

信息联络人：姓名         联系方式

	企业应急救援

力量到位情况
	

	政府应急力量到位情况

	地方政府

联络情况
	联络情况：

□政府应急办  □安监  □公安、消防、交通  □环保  □医疗  □其他           
请求事项：□人员疏散 □警戒、隔离、交通管制  □医疗救护 □消防力量

□应急资源  □其他              

	地方政府

领导到位情况
	乡镇：    □政府领导  □部门领导

县（区）：□政府领导  □部门领导

地（市）：□政府领导  □部门领导

省：      □政府领导  □部门领导

	地方政府应急

力量到位情况
	

	请求上级协调、支持事项

	请求事项
	


附件5 应急物资

	应急装备名称
	数量
	存放地点
	外部供应单位及联系电话

	灭火器
	1062
	各生产车间、后勤部门
	重庆金昌贸易公司（13983203559）

安保部  61387110

	疏散引导箱
	19套
	各生产车间、后勤部门
	每个引导箱中包含电筒1个、口哨10个、反光背心、防毒面具2个、指挥棒1个、喇叭1个

重庆金昌贸易公司（13983203559）

安保部  61387110

	电话
	63
	各生产车间、后勤部门
	综合管理部61383906

	监控系统
	1
	涂装库房
	数据中心61387119

	发电机
	1
	配电房
	生产保障61387008

	毛巾
	52
	涂装辅料库房
	涂装车间61387016

	防尘帽
	25
	涂装辅料库房
	

	防毒口罩
	25
	涂装辅料库房
	

	一般口罩
	50
	涂装辅料库房
	

	医用手套
	3
	涂装辅料库房
	

	线手套
	100
	涂装辅料库房
	

	帆布手套
	200
	涂装辅料库房
	

	耐酸手套
	20
	涂装辅料库房
	

	胶布手套
	52
	涂装辅料库房
	

	胶带
	300
	涂装辅料库房
	

	对讲机
	80个
	
	福建南安市泉盛电子有限公司61387111

	中和剂
	150kg
	涂装车间前处理
	华辉涂料有限公司（13983064084）

	絮凝剂
	1500kg
	涂装车间漆泥处理间
	

	氢氧化钠
	200kg
	污水处理站
	重庆采阳科技有限公司（18580493686）

	絮凝剂（聚丙烯酰胺）
	500kg
	污水处理站
	

	助凝剂（三氯化铁）
	1000kg
	污水处理站
	

	脱磷剂
	500kg
	污水处理站
	


9.2 附图

附图1企业地理位置图

附图2企业平面布置图
附图3企业管网布置图
附图4企业周边环境风险受体及监测点分布图

附图5企业环境风险源分布图

附图6企业应急疏散路线图
附图7企业应急物资及设施分布图
重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司突发环境事件应急预案





重庆市北碚区突发环境事件应急预案
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重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司生产安全事故综合应急抢险救援预案
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重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司突发环境事件现场处置方案





同兴工业园区突发环境事件应急预案
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现场抢险组





警戒疏散组





后勤保障组





医疗救护组





综合协调组





重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司应急组织机构
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启动北碚区应急预案





报北碚区环保局
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